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Clasimatist ein neues automatisches vertikales Lagerschranksystem, das aus
einer Tragekonstruktion besteht, worin der Wareneingang und -abgang durch

einen Lagerlift bzw. einen Entnahme -und Hebemechanismus automatisiertist.

Beidieser Anlage kommt das
Prinzip ,Ware zum Mensch”
zur Anwendung, wodurch

- Strecken optimiert, und
- Zeitenverringertwerden.

Die Arbeitsweise ist sehr
einfach; der Bediener wahlt
am Bildschirm das gewinschte
Produkt und der Lagerlift
bewegt sich automatisch
vertikal bis zur Produktebene,
entnimmt das entsprechende
Tablar und befordertes
biszum Picking-Platz bzw.
Entnahmetisch. Auswahl der gewlinschten Antrieb des Entnahme- Picking vomTablaraufdem
Reihenfolge am Bedienpult Hebemechanismus Entnahmetisch




Vertikales
Lagerschranksystem

Vorteile

- Computergestitzte
Lagerverwaltung

- Platzeinsparung: die gesamte
Raumhohe wird ausgenutzt

- Zeiteinsparung:der
Bediener musssich beider
Auftragsbearbeitung nichtvon
seinem Arbeitsplatz entfernen

- Sicherheitder Ware

Konventionelles Lager

In einem konventionellen
Lager weisen die Regale eine
geringe Hohe auf und neh-
men eine groBe Flache ein.

Bei der Zusammenstellung
eines Auftrags mit unterschie-
dlichen Produktlinien muss
man sich durch das ganze
Lager begeben.

Platzgewinn

Lagerschrank Clasimat

Dervom Clasimat benétigte Platz
istsehrgering, daderRauminder
Hohe genutzt wird.

DerBedienerkanndie
Bearbeitungszeit eines Auftrags
drastisch reduzieren, daer nicht
durchdas Lager laufen muss
und Uber einen ergonomischen
Arbeitsplatzsowie Uberein
schnellesund automatisches
Geratverfugt.
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Merkmale

Clasimatistein schnelles,
zuverlassiges und flexibles
System, dasandere logistische
Systeme erganztundsich darin
integrieren lasst.

Esistgeeignet, wenn man

die Raumhohe ausnutzen,

die Ablaufe optimieren und
Kontrolle liber das eingelagerte
Produkthaben mochte.

Eserleichtertdie
Auftragsbearbeitung, daes
zur Aufnahme jeder Artvon
ProdukteninKasten ideal

4 Automatisches vertikales Lagerschranksystem

geeignetist, wiez. B. Werkzeuge,
elektronische Bauteile,
Ersatzteile furdieIndustrie,
Pharma-und Laborprodukte,
Parfum-, Schmuckartikel,
Textilmaterial, usw.

Die wesentlichen Merkmale sind:

Tablarsysteme

Die Warewird auf Tablaren
abgelegt, diedie Transport-und
Lagereinheitbilden.

Optimierung der Raumhohe
Mit diesem System kann das
Tablar, entsprechend der
jeweiligen Warenhohe, an einem
geeigneten Ort platziert werden,
wodurch der zur Verfligung
stehende Raum optimiert wird.

Verringerung der
Bearbeitungszeit

Die automatisierten
Abldufe erlauben eine
maximale Verringerung der
Bearbeitungszeiten fur die
Auftrage.

KONTROLLE DER
ENTNAHME DES
LAGERLIFTS

BEDIENUNGS-
FREUNDLICHKEIT

KONTROLLE
DER LAGERLIFT-
POSITION

KONTROLLE DES
WARENBESTANDS
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Gewichtskontrolle

Der Lagerliftverfugt Uber eine
Gewichtskontrolle, umden
idealen Standortzuwahlen und
eine Uberbeanspruchungder
Tablare zuvermeiden.

Operative Kontrolle
EinZentralcomputer miteinem
Betriebsprogramm, das speziell
zur Kontrolle der automatischen
Bewegungen ausgelegtist,
verringertdie Anzahl der
auszufuhrenden Befehle.

Computergestitzte
Verwaltung

Jeder Ablaufwirdim Computer
registriert, wodurch die Anzahl
dereingelagerten Bestande
sofort aktualisiertund die
Verwaltung des Warenbestands
erleichtertwird.

Sicherheit
DieimInnenbereich
eingelagerten Produkte sind
gegen mogliche Kollisionen,
unberechtigte Handhabungen
bzw. Entnahmen geschitzt.

Reinigung

Das Gehduse des Lagerschrankes

schitzt dieeingelagerte Ware
vor Staub.

Anwendungen

Derautomatische senkrechte
Lagerschrank kann fur
vielseitige Anwendungen
eingesetztwerden.

Die groBziigigen Flachen
derTablare passensich an
alle Ladungsformate an,
und durch die flexible Hohe
kénnen unterschiedliche
Materialtypen beim
Einlagern miteinander
kombiniertwerden.

Stanzwerkzeuge Halbfertigprodukte

Platzierte Produkte.

Eisenwaren und Ersatzteile

Sonstige Artikel

CLASIMAT ) MECALUX 5



Einfache Nutzung

Der Clasimatist sehr
bedienungsfreundlich:

- Der Arbeitsbereich befindet
sich auf ergonomischer
Hohe, womit die Bedienung
erleichtert wird.

- Verfugt Giber eine auf
idealer Hohe angebrachten
Kontrollkonsole mit
Bildschirm, welche die
notwendigen Informationen
und Funktionen beinhaltet.

Warenhohe bis75cm
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-Damit es einfacherist,
zuwissen, wosich das
herauszunehmende Produkt
befindet, wird esaufdem
Bildschirm angezeigt.

-Diezuentnehmende Menge
sowie die Artikel-Nr. werden
am Bildschirm angezeigt.

-Der Arbeitsbereichist

groBziigig und verfugt
Ubereinelnnenbeleuchtung.

Optische Betriebsanzeige

Elemente

1) Ladehohe der
Ware

2) Optische
Betriebsanzeige

3) Screen

- AufdenTablaren kbnnen
Warenin einer Hohe bis zu 75
cmgelagertwerden.

-DieimInnenbereich des
Arbeitsplatzesangeordnete
Hohenkontrolle informiert
das System automatisch
Uberdie Hohe des jeweiligen
Tablars, damitesaneiner
geeigneten Stelle positioniert
werden kann.

DerBildschirmerleichtertdie
Arbeitsschritte
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Tablar- Ausfiihrungen

Unterschiedliche GroBenund
Modelle ermoglichen einen
vielseitigen Einsatz.

Dievier Gleitelementeanden
Seitensind aus Kunststoff

und gewadhrleisten ein

sanftes Verschieben aufden
Lagerebenen und eine minimale
Gerduschentwicklungim
Betrieb.

Folgende Konfigurationen der
Tablare sind moglich:

-offenflrunterschiedliche,
mittelgroBe und groBe
Produkte.

-mit Unterteilungen firkleinere
Produkte.

ZurBildungder Unterteilungen
aufden Tablaren werden
Trennelemente aus Kunststoff
eingesetzt, mitdenen die
Unterteilungen entsprechend
dereinzulagenden
ArtikelgroBen, konfiguriert
werden kdénnen.

EineandereFormder
Tablar-Unterteilung sind
Kunststoffschalen, die wiederum
mit Kunststoff-Trennelementen
unterteiltwerden, wodurch

eine Vielzahlan Kombinationen
realisierbar sind, undsichan

die unterschiedlichen Produkte
anpassen.

Verfiigbare Abmessungen derTablare

Detailansichteinesdervier
Gleitelementeanden Seiten

Modell Nennabmessungen Max. Last proTablar
M 166 1.635x620 400
M 206 2.035x620 400
M246 2.435x620 400
M308 3.050x816 700
M368 3.660x816 700
M428 4.270x816 700

Nennabmessungenin mm. Maximale Last pro Tablarinkg

Produktschachteln

Kunststoffschalen mit
der Option Kunststoff-
Trennelemente

Lose Artikel mit Separation
durch Kunststoff-
Trennelemente
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Bestandteile

Ein Entnahme-und .

Hebemechanismus, derals

Lagerliftbezeichnet wird, dient

firdie Aufnahme der Tablare @
undderenschnellenund

sicheren Beforderung bis zu

derim Regalschrank am besten

geeigneten Stelle bzw. fur die

Ubergabe am Ausgabetisch.

Eine robuste Struktur miteiner
Tragfahigkeit bis 60 t tbernimmt
dieaufdenTablaren abgesetzte
Last. Die Tablare werden aufden
Seitenflihrungen gestutzt, die
ein Bestandteil der Struktursind.

1) Tragerstruktur

2) Tablar
3) Verschiebbarer

Ausgabetisch
4)  Hubmotor @—~
5) Lagerlift

6) VerstarkterZahnriemen
7) Riemenscheibe furdie

Hubbewegung
8) \Vertikale Fiihrung
9) Interne
Sicherheitsvorrichtung @
10) Bedienpult
11) Schaltschrank mit 10|

Frequenzwandler

12) AuBere Verkleidung 4] [
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Hohenauswahl

Durch die spezielle
Konstruktion der
Tragschienen der Tablare kann
derHohenabstand zwischen
zwei Tablaren beiBedarf
und (ausgehendvon einer
Mindesthohe von 100 mm)
in Stufenvon jeweils 25 mm
vergroBertwerden. Dadurch
kannderzurVerfigung
stehende Platzdurch eine
dynamische Verwaltung
vollgenutzt und optimiert
werden.

50mm

25mm

Verstellung umjeweils 25 mm (Positionen AundB)

Detailansichtder
Tragschienen der
Tablare

Sicherheit

DieFertigungder Lagerschranke
erfolgtauf Grundlage derNorm
EN 15095 und wird mitdem CE-
Zeichen bescheinigt.

13) Vorrichtung der
Hohenposition
Endlagenschalter

Geberfur Tablar-Erkennung
Geberfurdie Hohe der Last
OptischeSicherheitsschranke
Notaus-Taster

AuBentlr

14
15
16
17
18
19

ST o2
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DerBedienerwird durch
Sicherheitslichtschranken,
welche ineinem geeigneten
Abstand zu den Gefahrenquellen
angeordnetsind, vorden
schnellen Bewegungen der
Mechanik geschitzt. Die
Bewegungdieserinternen
Mechanik wird stetsdurch
verschiedene Positionsgeber
kontrolliert. Aufgrund der hohen
Bewegungsgeschwindigkeiten
wurden im Lift Endlagenschalter
installiert, umsicherzustellen,
dass die definierten Hubwege
nicht berschritten werden.

AnderVorderseite des
Tisches befindetsich einleicht
zuganglicher Notaus-Taster.

AuBentiir
SieverhindertdenZugangnicht
berechtigter Personen. Sie
bestehtauseinerJalousieam
Quertrager auf der Oberseite.
Siewird Uibereinen Motor
angetrieben und vom Computer
gesteuert, womit die Sicherheit
dergelagerten Produkte
gewahrleistet wird.



Wartung

Der Picking-Tisch, deralle
elektronischen Bauteile und
Steuerungselemente enthalt,
kannfureinendirekten und
bequemenZugangzuden
meisteninnenliegenden
mechanischen Bauteilen der

Anlage herausgezogen werden.
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DerZugang zum Schaltschrank
erfolgtvon der Oberseite des
Tischs. Dazu muss man nur

die obere Abdeckung der
Arbeitsoberflache abnehmen.

BeiBedarfkonnen Teile

der AuBenverkleidung des
Lagerschranks abgenommen
werden, umZugangzuden

restlichen Bauteilen zu erhalten.

Detailansicht des Lagerschranks ohne die obere Abdeckung
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AuBenabmessungen des
Lagerschranks Clasimat

Die Hohe des Clasimat

kann ausgehendvon einer
Mindesthohe von4.060 mmin
Stufenvon jeweils 500 mm bis
zu einer maximalen Hohe von
12.060 mmvariiert werden.

Aufgrunddieser Tatsache
sowie den Moglichkeiten, die
sichausdenverschiedenen
Tablarmodellen ergeben,
bietet der Clasimat 102
Kombinationsmoglichkeiten,
diedie Anforderungeninallen
betrieblichen Umgebungen
erfillen.

1.027mm

920mm

Kombinationsfahige Abmessungen

S

o0

Modell A B H Eingenommene Flache Volumen

M 166 2.145 2.366 | Min. 4.060 - Max. 12.060 5,07 Min. 20,58 - Max. 61,20
M 206 2.545 2.366 | Min. 4.060 - Max. 12.060 6,02 Min. 24,44 - Max. 72,62
M 246 2.945 2.366 | Min. 4.060 - Max. 12.060 6,97 Min. 28,29 - Max. 84,03
M 308 3.630 3.126 | Min. 4.060 - Max. 12.060 11,35 Min. 46,07 - Max. 136,85
M 368 4.240 3.126 = Min. 4.060 - Max. 12.060 13,25 Min. 53,81 - Max. 159,85
M 428 4.850 3.126 = Min. 4.060 - Max. 12.060 15,16 Min. 61,55 - Max. 182,84

MaBe A, Bund Hinmm. Die eingenomme Flache inm?. Volumenin m?
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LVS(Lagerverwaltungssoftware)

easy T MECALUX

Furdie Steuerung des Clasimats
hat Mecaluxeine leistungsféhige
Lenkungs-Software unter dem
Namen Mecalux Easy entwickelt.

Diese Software wurde auf
Grundlage der neuesten
technologischen Standards
und unter Einsatzsolider
Datenbanken und
international anerkannter
Programmiersprachen
entwickelt.

Im Wissen umdie hohen
Anforderungenan
Computerprogramme in
industrieller Umgebung

hat MecaluxeinZentrum

zur Software-Entwicklung
eingerichtet, dasfur die
Programmierung, Wartung und
Aktualisierung des Mecalux Easy
verantwortlich ist.

Verwaltung derArtikel-
Stammdaten

Funktionen der Software

Mecalux Easy wurde mit
derVorgabe entwickelt, die
Benutzungdes Clasimats zu

BeiBedarfkonnendie
einzulagernden Artikel
eingegeben, abgemeldet

erleichtern. -

oder Anderungenan
Beider Definition ihren wesentlichen Daten
derwesentlichen vorgenommenwerden.

Weiterhinist die Sortierung
nach einerVielzahlvon Kriterien
maoglich, unterschiedliche
Prioritaten kdnnen angewendet
werden (Lage, Abgange usw.).
Ebenso kann man die Planung
unter Berticksichtigung der
jeweilsam Besten geeigneten
Kriterien (Umschlagh&ufigkeit,
Haltbarkeit, LosgroBen,...)
auswahlen.

Softwarefunktionen, der
Menugestaltung, des
Berichtwesensund der
Interaktion mitdem Bediener
wurdeimmer die Praxisndhe
und Bedienungsfreundlichkeit
in einer hochproduktiven
Umgebung einbezogen.

MitMecalux Easy konnen Sie die

folgenden Funktionen einfach

ausfuhren:

-Verwaltung der Artikel-
Stammdaten

- Eingangsverwaltung

- Abgangsverwaltung

- Abfragen und Berichte

- Kompatibilitat
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Eingangsverwaltung

Beider Aufnahmevon
Materialzugangen im Clasimat
werden Sievon Mecalux Easy
gefiihrt, damitdieser Ablauf
korrektund einfach ausgefiihrt
werden kann. Weiterhin haben
Siedie Moglichkeit, pro Behélter
mehrere Artikel zu verwenden,
und Unterteilungenin den
Behélternvorzunehmen, damit
dasLagervolumen optimal
genutzt werden kann. Beider
Aufnahme neuer Artikel kdnnen
die Prioritdten angewendet
werden, die flr die Verwaltung
desjeweiligen Materialsam
Besten geeignetsind.

Ausgangsverwaltung

Beim Materialausgang
arbeitetdas Mecalux Easy mit
einem praktischen, auf die
Ausgangsauftrage gestutzten
Auftragsvorbereitungssystem,
die derautomatisch bzw.vom
Benutzer festgelegten Route
folgen. Dieserleichtertauch

die Auftragsgruppierung, die
automatische Routenfreigabe
usw., damit die Picking-Ablaufe
aufein Mindestmal3 beschrankt
werden.
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Abfragen undBerichte

DerNutzerkann

jederzeit Statusabfragen
vornehmen, wiez. B.
Warenein-und-ausgange,
historische Analysenund
Fehlerdiagnosen.

Obwohl jederzeit
Informationen Giber den
Lagerstatusunddie Lage
dereingelagerten Behalter
und Artikel angezeigt
werden kénnen, werden
Uberwiegend die Anzeige der
prozentualen Belegung, des
freien bzw. genutzten Raums
unddie Artikelliste mitden
wesentlichen Daten genutzt.

Kompatibilitat

Der Clasimatkann
alsunabhéngiges
Lagersystemvon anderen
Lagerverwaltungsprogrammen
genutztwerden. Erkann jedoch
auchim Verbund mit weiteren
Clasimat-Schranken oder
innerhalb eines komplexeren
Lagersystemsintegriert
werden.

Mecalux Easy bietet Losungen
flrbeide Anwendungen, ohne
dass ein Wechsel der Software
bzw. Technologieplattform
erforderlichwird. Nur die
Auswahl desKomplexitatsgrads
isterforderlich:

Datenbank
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Schematische Darstellung der Basisebene

Basisebene:\Wenn
keine Meldungen und
kein Datenaustausch
erforderlich sind, wird der
Clasimat eigenstdndig
alsunabhangigesLager
eingesetzt.

Schematische Darstellung der Erweiterungsebene

Erweiterungsebene: Wenn
mehrere Clasimatim Verbund
betrieben werden, oderein
Clasimat Teil einer mitanderen
Systemen integrierten
Lagereinheitist, die
Informationen bzw. Befehle
austauschen, sollte eine
leistungsfahigere Software
implementiert werden, die
den Ablaufdererforderlichen
betrieblichen Logistik erlaubt.

Wenn der Clasimat Daten
miteinem ERP-System oder
HOST austauschenssoll, ist
diese Erweiterungsebene des
MecaluxEasy erforderlich, da
die Module fur Datenimport
und Datenexport aktiviert
werden mussen.

Datenbank-
Server

easy ) MECALUX
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Datenbank

— 1
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Kontrollkonsole

Der Kompaktcomputer mit
TFT-17"-Bildschirm ermdglicht
dieklare Visualisierung aller
Informationen, die der Nutzer
bendtigt, und einesichere und
geflihrte Interaktion mitdem
System. Dies erleichtertdie
Arbeit und erlaubtdie Nutzung
desgesamten Potentials der
Anlage.

Peripheriegerate

Der ClasimatistserienmaBig
aufden Anschluss
unterschiedlicher
Peripheriegerate wiez. B.
externe Tastatur, Drucker,
Barcode-Scanneroder
PTL-Gerate (pick to light)
ausgelegt.
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HOST - ERP

Der Computerverfugt tber
einen Ethernet-Anschluss
zur Datenverbindung mit
anderen Clasimatschranken

AUFTRAG 00001 AUFTRAG 00002 AUFTRAG 00003
Artikel-Nr. ~ Menge Artikel-Nr.  Menge Artikel-Nr.  Menge
133 10 215 20 121 5
201 25 133 25 007 200 PICKING-ABLAUFE
021 100 100 2 133 50 Artikel-Nr. Menge
133 10
133 25
133 50
Individuelle

Picking-Ablaufe

mit ERP-und Host-Systemen, Aufrag 00001 Aufrag 00002 Aufrag 00003
o 10 mit Artikel- 25 mit Artikel- 50 mit Artikel-
sowie fur denInternet- NI 133 Nr 133 NI 133
Zugang zur Diagnose durch
die Fernwartungsstelle.
Kundendienst

Mecalux besitzt ein
weitreichendes Service-
Netz, damit wir schnell auf
die Bedurfnisse unserer
Kundenreagierenkénnen.
Diesist ein zusatzlicher

Wert zur Produktqualitat,
Betriebsgewahrleistung und
Kundendienstin der Zukunft.

Weiterhin bietet der
Kundendienst von Mecalux

beiBedarf einen telefonischen

Online-Wartungsdienst 24
StundenamTag.

Das serienmaBig verfligbare
Software-Diagnosemodul
erleichtert die Behebung
von Stérungen und bietet
Unterstltzung seitens des
Kundendienstes.
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