Pickingregale

mit Laufgang
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Um den zur Verfiigung stehenden Lagerraum so gut

wie moglich auszunutzen sind Lésungen nétig, die ' -
den Zugang auf hohe Lagerfachebenen ermé- 'lﬁ
glichen. [

Eine dieser Lésungen besteht in der Montage von

Hochregalen mit einer oder mehreren Ebenen von _ ! | & |
Laufgangen bzw. Bihnennebenen, die von der Re- ! syl |
galstrukturselbst getragen werden. j i

Die Laufgangsebenen werden tber Treppen verbun-
den, die an geeigneten Positionen angebracht wer-
den, um eine optimale Sicherheit und Zuganglichkeit

zugewahrleisten.

Zusatzlich konnen auch Lastaufziige oder Paletten-
Gibergabestationen eingesetzt werden.




Anwendungsbeispiele

Es gibt verschiedene Anwendungsmaoglichkeiten

fur diese Art Regalinstallation:

- Ersatzteillager

- Lager furIndustrie- Eisenwarenhandel

- Archive

- Buchhandlungen

- Paketlager

- Lagerfurhangende Waren (Kleidung etc.)

Die Grundlage all dieser Installationen bilden die
Pickingregale, die mit den verschiedenen Zubehér-
teilenan die jeweilige Situation angepasst werden:

- Schubladen und Fachtrennungen

- Draht-Seitenteile

- Kleiderstangen

- Quertragerund Versteifungen, etc.
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Kombinationsmaglichkeiten

Die verschiedenen Kombinationsmoglichkeiten erlauben eine optimale Anpassung an
die Besonderheiten jedes Lagers, an die Zuganglichkeit, die Sicherheit, ergonomische
Arbeitsbereiche etc.

Die Treppen kdnnen seitlich, frontal, in der Mitte der Installation oder zwischen zwei Re-
galen, wiein denfolgenden Beispielen, angeordnet werden:

Frontalzugang in der Mitte
der Installation

Frontalzugang zwischen den Regalen
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Seitlicher Zugang

Seitlicher Zugang mit Bereitstellungsbereich
fiir Bestellungen




Kombinationsmaglichkeiten

Eine weitere, hdufig verwendete Losung ist, auf der Regalstruktur eine freie Bihnenebe-
nevorzusehen, eventuell sogar Uber zwei oder mehreren Hohenebenen, wie in den fol-
genden Beispielen zu sehen:

Diese Plattformen kénnen auch zur Lagerung von sperrigen Produkten oder als Ar-
beitszonen bentzt werden.

Biihnenebene auf Pickingregalen
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Laufgangsystem mit M3 - Pickingregalen

Die Montage von Laufgédngen und Bithnen ist mit allen verfigbaren MECALUX Picking-
regalsystemen moglich.

Bei folgenden Beispielen ist ein Lager zu sehen, das mit den Gestellen M3 und M7 zu-
sammengebautworden ist.

Regalsystem M3

Zubehor:

1] Treppe
2] Gelander
3) Sicherheits-Schwenkgelander
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Laufgangsystem mit M7 - Pickingregalen

Regalsystem M?

Gleiche Bauart wie zuvor beim M3 Regalsystem beschrieben, jedoch mit M7 Bauteilen.

Zubehor:

1) Treppe
2] Gelander
3) Sicherheits-Schwenkgelander
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Details der Laufgangkonstruktion, Regalsystem M3

Zubehor:

1) Profil LaufgangM3

2) Halterung Laufgangsprofil M3
3) Laufgangsbelag aus Metall

4) Laufgangsbelag aus Holz
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Details der Laufgangkonstruktion, Regalsystem M?

o

Zubehor:

5) ProfilC-1020

6) TragerLaufgangM7

?) Laufgangsbelag aus Metall
8) Laufgangsbelag ausHolz
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Bodenbelage

Es gibt fur jeden Einsatzbereich verschiedene Bodenbelage, je nach der zu tragenden Last,
der Art der zu verrichtenden Arbeiten, dem Einsatz von Hubwagen, BeltftungsmafBnah-

men, etc.

Holzbelag

Gutespanplatten, hergestellt aus hochverdichteten
Holzfasern, mit hoher Festigkeit.

Diese Spanplatten sind auch in feuerbestandiger
Ausfiihrung erhaltlich.

Holzbodenbelag 38 MA-ML

38 mm dicke Spanplatten mit einer rauen, rutschsi-
cheren Beschichtung auf der Oberseite und einer
weiBen Melaminharzbeschichtung auf der Untersei-
te, um fir mehr Helligkeitin den Gangen zu sorgen.

Holzbelag mit zusatzlichem
Metallbelag

Wird eingesetzt bei groBen Lasten und auf Flachen,
auf denen Hubwagen fahrensollen.
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Metallboden

Die Metallboden halten groBe Lasten aus. Die ver-
schiedenen Modelle haben gréBere oder kleinere
Oberflachen, die durchléchert oder eingekerbt sind,
je nach den Beduirfnissen fur Beltiftung oder Wasser-
durchlassigkeit, wenn Brandverhtungssysteme in-
stalliertsind.

Metallboden mit Langdéffnungen

Gelochter Metallboden

Geriffelter Metallboden

Gitterrostboden
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Treppen

Die von Mecalux entworfenen Treppen sind leicht zu
montieren, widerstandsfahig und passen sich an
verschiedene Hohe an (dieselbe Treppe ist fir ver-
schiedene Abmessungen verwendbar, indem man
den Neigungswinkel andert). AuBerdem beachten
sie alle zur Zeit gultigen Baunormen, die in Europa
vorgeschriebensind.

Grundsatzlichwerden 8, 10, 12 und 15 Stufen vorge-

sehen, je nach Hohe. Ab 15 Stufen braucht die Trep-
pe einen Zwischen-Treppenabsatz.

Treppe mit Absatz 180°

Treppe mit Absatz 90°
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VERFUGBARE HOHEN UND DURCHGANGE
HOHENPUNKTE (in mm)
STUFEN
ANZAHL
8 2.418 2.585 1.320 1.665
10 2.990 3.200 1.615 2.030
) 3.560 3.810 1.910 2.400
15 4.415 4.730 2350 2.960

Treppe ohne Absatz

1.000

Durchgehende Treppe mit Zwischenabsatz
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499 mm

1.105 mm

456 mm

., 150 mm J<

-

1) Gelanderstiitze

2 ) Trager Handlauf

3 ) Handlauf Gelander

4 ) Zwischenrohr Gelander

5) Sockelblech

6 ) Verbindungsstelle Sockel

7 ) Winkeleisen
Verbindungsstelle Sockel

8 ) Gelenkstick Handlauf

9 ) Gelenkstlick Zwischenrohr
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Das Schutzgelander bestehen aus runden und rechteckigen Rohren, die durch Flansche
verbunden sind. An der Unterseite sind Sockelbleche angebracht, um zu verhindern,

dass Gegenstande vom Zwischengeschoss herunterfallen.

Der Gelanderhandlauf wird mittels Kugelgelenkstiicken mit dem Handlauf der Treppen
verbunden. Diese Elemente erlauben die Anpassung an alle Neigungswinhel. Alle weite-
ren Bestandteile des Gelanders weisen ahnlich Merkmale auf.
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Sicherheitszubehor

Sicherheits-Schwenkgelénder

Dieses ist die sicherste Art, das Personal an den
Palettenlbergabeplatzen wahrend der Be- und
Entladung der Ware zu schiitzen. Je nach Schwenk-
position wird der Zugang auf der einen oder ande-
ren Seite verhindert.

Das Gewicht des Schwenkgelanders ist ausba-
lanciert, es lasst sich dadurch leicht 6ffnen und
schlieBen.

Doppeltiire

Die beiden Fliigel der Doppeltiire bilden im geoffne-
ten Zustand die seitliche Absicherung des Paletten-
aufgabeplatzes.

Schiebetor

Es konnen auch Schiebetore installiert werden, die
das Einbringen der Ware, meist mit mechanischen
Mitteln und von Bodenhohe aus, in geschlossen
Zonen erleichtern.
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Belastungsschilder

Schilder, auf denen die technischen Merkmale der
Installation verzeichnetsind.

Diese sollten an gut sichtbaren Zonen an den Rega-
lenden angebracht werden.
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