Regale fur
Push-Back-Palettierung
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Push-back-Regale stellen ein Stapel-Lagersystem
dar, mit dem pro Ebene bis zu vier Paletten hinterei-
nander gelagert werdenkénnen.

Alle Paletten einer Ebene, mit Ausnahme der zu-
letzt eingelagerten Palette, werden auf Wagen ab-
gestellt, die auf Laufschienen verschoben werden.
Die Laufschienen weisen eine leichte Neigung auf,
sodass die hinteren Paletten sich nach vorne bewe-
gen, wenn die Palette, die sich am nachsten zum
Gang befindet, herausgenommen wird.

Die auf den einzelnen Ebenen abgestellten Paletten
mussen die gleiche Artikelnummer aufweisen und
werden nach dem LiFo-Prinzip (last in, first out)
verwaltet.



Vorteile
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Vorteile dieses Systems:

- Optimale Raumnutzung durch ein kompaktes
Lagerungssystem. Im Vergleich zu herkémmlichen
Systemen ermdoglichen Push-back-Regale eine
erhebliche Steigerung der Lagerkapazitat.

- Ideal zur Lagerung von Produkten mit mittelho-
hem Umschlag und zwei oder mehr Paletten pro
Artikelnummer, minimaler vertikaler Platzverlust
Dank eines eigens dafiir konstruierten Systems.

- Im Unterschied zu anderen Einschubsystemen
kann auf jeder Ebene eine andere Artikelnummer
gelagert werden.

- Paletten-Zentrierstiicke, Anschlage und Arretier-
vorrichtungen ermaoglichen ein einfaches und
sicheres Ein-und Auslagern.

- Einfach zu installierendes und veranderbares
System, das jederzeit den jeweiligen Beddirfnissen
angepasst werden kann.

Vergleich des Platzbedarfs eines herkommlichen Systems und eines Push-back-Systems

21.700mm

8.700mm

1 13.000mm

Belegter Platz

Gewonnener Platz

Berechnung auf der Grundlage von Paletten mit 1.200 x 1.200 mm




Funktionsweise

Bedienung von Paletten per Stapler

Im Gegensatz zu herkdmmlichen Systemen werden bei Push-back-Regalen die Palet-
ten per Stapler so bedient, dass deren untere Kufen senkrecht stehen und sich quer
auf Wagen und Schienen abstitzen.
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Die Funktionsweise dieser Regale ist denkbar
einfach:

1.Auf jeder Regalebene befinden sich zwei oder
dreiparallele Wagen unterschiedlicher Hohe.

2.Die erste Palette wird vom Stapler auf dem hochs-
ten parallelen Wagenpaar abgestellt.

3.Soll eine zweite Palette eingelagert werden,
schiebt der Stapler die erste soweit zurlck, bis das
nachste Wagenpaar frei wird und stellt die Palette
darauf ab.

4.1st die Anlage zur Lagerung von vier Paletten
hintereinander ausgelegt, so wiederholt sich das
Verfahren mit der dritten Palette. Die letzte Palet-
te wird dann direkt auf den Laufschienen abges-
tellt und nicht auf den Wagen.

5.Beim Auslagern der Paletten lauft der Vorgang in
umgekehrter Reihenfolge ab. Wird die erste
Palette herausgenommen, so bewegen sich die
anderen Paletten eine Position vorwarts in
Richtung Gang.




Bestandteile

Grundelemente fiir Push-back-Regale

1) Rahmen 7] PB-Schienentrager

2) Vordere PB-Léngstrager 8) PB-Sicherungselemente
3] Mittlere PB-Langstrager 9) Wagenanzeiger

4) PB-Abschlusslangstrager 10) Unterlegbleche

5) Laufschienen 11) Verankerungen

6) PB-Wagen

Die Laufschienen mit den Wagen liegen
auf den Langstragern der Regale auf.
Diese haben ein entsprechendes Gefille,
sodass sich die Wagen durch ihr Gewicht
selbst verschieben.

Die Ebenen sind so gestaltet, dass ein
oder zwei Lagerkanale bedient werden
kénnen.
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Die I-Form der Laufschiene ermoglicht das
Eingreifen der Rollelemente von beiden Sei-
ten Richtung Steg, sodass ein sicheres Vers-

chieben ohne Entgleisen gewahrleistet ist.
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Jeder Wagen verfuigt neben den Rollele-

menten Uber eine Sicherheitsklinke, die
bei falschem Abstellen der Palette ein
Verschieben des Wagens verhindert.

Zu beiden Seiten der einzelnen Kanéle

befinden sich Zentrierstiicke, die ge-
meinsam mit den Anschldgen des vorde-
ren Langstragers das korrekte Zentrieren
der Palette erleichtern.

Die vorderen Langstrager verfiigen
Uber Stutz- und Befestigungselemente

sowie Uber Anschldge und Bohrungen,
aus denen ein Wagenanzeiger hervors-
chaut, der einen verfiigbaren Wagen
anzeigt, was besonders fur die hohe-
ren Ebenen vorteilhaft ist.



Push-back auf Rollen

Als Alternative zum Wagensystem kann das Regal
Uber Rollenkanéle verfiigen. Die Funktionsweise ist
ahnlich wie bei Regalen mit Wagen, wobei die Laufs-
chienenund Wagen durch Rollen ersetzt werden.

Die Bauweise ist die gleiche wie beim Durchlaufre-
gal, mit der Ausnahme, dass die Paletten von der
gleichen Seite heraus- und eingelagert werden.

Bei diesem System sind die Paletten von der Schmal-
seite zu handhaben, damit die Kufen der Paletten
senkrecht auf den Rollen aufliegen, sodass sie leicht
zuverschiebensind.

Aufgrund der leichten Neigung der Kanale rollen
beim Herausnehmen der vorderen Palette die hinte-
ren Paletten eine Position vorwarts.

Zur Auswahl des geeignetsten Systems missen die
Bedurfnisse des Kunden hinsichtlich Kapazitat,
Anzahl der Artikel und Bedienungssystem analy-
siert werden.
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