Modulare Schutzzaune

T MECALUX



Modulare Schutzzaune

Sie dienen zum Schutz der Arbeitsbereiche mit auto-
matisierten Einrichtungen und Fertigungsrobotern.
Weiterhin schitzen sie Bereiche, wo mit dem
Auswurf von Materialresten durch die Bearbeitungs-
maschinen gerechnet werden muss. Sie kénnen an
jede Art Maschinenanlagen angepasst werden.

Zur Abgrenzung der jeweiligen Bereiche sind die
Elemente vielseitig kombinierbar: Platten mit vier
unterschiedlichen Langen; zwei Pfostenhohen,
einfache bzw. doppelte Zugangstiren, Schiebe-
tren, Sichtschutzplatten, Gitterplatten, unregel-
maBige Formen, mobile Elemente etc.

Abgrenzung von Kontroll-und Wartungsbereichen




Firalle Bedurfnisse

- Abgrenzung und interne Unterteilungen der ver-
schiedenen Unternehmensbereiche

- Fertigungsprozesse mitlaufenden Maschinen

- SchutzderRollenlaufbahnen

- Abgrenzung der Bereiche fur die Abfallstofftren-
nung

- Abgrenzung der Kontroll- und Wartungsbereiche

- BereichezurLagerung chemischer Produkte

- Unterstationen, Transformatoren und elektrische
Schaltungen

- Abgrenzung der Bereiche mit Lastbewegungen

- Abgrenzung der Regalbereiche, die der Bewegung
derRegalbediengerate vorbehaltensind

- Abgrenzungvon Lager- und Archivbereichen

Bereich fiir chemische Produkte
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SchutzderRollenlaufbahnen



Modulare Schutzzaune

Einfache Konstruktion

Grundelemente

1) Metallgitter

2) Pfosten

3) Scharnierpfosten
4) Sicherheitsschalter
5) Verankerung

6) Zugangstir

MODULABMESSUNGEN
STANDARDHOHE (mm) STANDARDBREITE* (mm)
2200 1.520 1.054 754 480
1.600

* Bezogen auf die Pfostenachsen

Module

i A

Basisgitter Erweiterungsgitter

Basis-Sichtschutz

1 1
Erweiterung Basis-Mixplatte Erweiterung
Sichtschutz Mixplatte
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TURABMESSUNGEN
TYP ABMESSUNGEN (mm)
Einfach 1.033 (bis Pfostenachse)
Doppelt 2.006 (bis Pfostenachse)

Doppelschiebetir

1.990 (Durchgangshéhe) 5.398 (vollstandig gesffnet)

Tlren

Einfach Metallgitter, Sichtschutz
oder Mix-Version

Doppelt Metallgitter

Doppelschiebetiir Metallgitter




Modulare Schutzzaune

Zubehor

Notfalltiiren Sicherheitsschalter Scharnierplatte
Fur Einrichtungen, wo eine sofortige Ermoglicht die elektrische Abschaltung Fir eine Vielzahl von Anwendungsmo-
Evakuierungerforderlich ist der Anlage beim Offnen einer Tiir glichkeiten

Push-pad Kunststoffabschluss
Neues Offnungssystem mit Verriegelung fir Ttiren Anpassungsfahig, fir unterschiedliche Anwendungen
Standardfarben

Pfosten Tiire RAL7032 PlattenRAL7032
RAL5019

* Andere Farben auf Anfrage



Sicherheit und Schutz

Konstruktionsnorm

Die Konstruktion und Installation erfullen alle Sicher-
heitsanforderungen gemaB den Konstruktions-
normen der Schutzeinrichtungen zur Maschinensi-
cherheit.

ISO 12100, UNE-EN 294, UNE-EN 953, UNE-EN811.

Vorteile des Systems

- Konstruktion gemaf den europdischen Normen fur
Arbeitssicherheit

- Modulares System, anpassungsfahigan alle
Bereiche

- Leichteundschnelle Montage

- Lackierung mit Expoxyd-Polyesterbeschichtung

- Austauschfahige Gitter- bzw. Sichtschutzplatten

- Einfache Erweiterung und Anderung

Gesetze und Vorschriften

Der Einsatz von geeigneten Schutzelementen an
Maschinen ergibt sich aus der aktuellen européa-
ischen und spanischen Rechtsprechung tber die
Verhiitung von Gefahren bei der Arbeit. Die Normen
Uber Maschinensicherheit RD1435/92, RD56/95, die
Richtlinie 98/37CE sowie Uber deren Einsatz -
RD1215/97 - weisen auf die Notwendigkeit zum
Schutz der Personen vor den Gefahren, die in Verbin-
dung mitden Maschinen entstehen.
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Das aus der europadischen Richtlinie 89/392/CE abge-
leitete spanische Gesetz zur Verhiitung von Gefahren
bei der Arbeit sieht Strafen unterschiedlicher Art fur
jene Unternehmen vor, die dieser Verpflichtung nicht
nachkommen.
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